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DEKLARACJIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 001/UD28_DIN/STEELA/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej - STEELA PROFIL, typ UD 28/27_DIN

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

We wnetrzach jako konstrukcja podtrzymujaca plyty gipsowo-kartonowe.

3. Producent:
STEELA PROFIL Sp. j ., ul. Dojazdowa 2A, 19-300 Etk.

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji statoéci wiadciwosci uzytkowych:
System 4

6. Norma zharmonizowana:
EN 14195:2005, EN 14195:2005/AC:2006

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwoséci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien Al
Wytrzymatos¢ na rozciaganie Re 180 - 500 N/mm?2 EN 14195:2005
wyrazona jako granica EN 14195:2005/AC:2006
plastycznosci

Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzZzej wyrobu s zgodne z zestawem
deklarowanych witasciwoséci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wilasciwoséci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

Niniejsza deklaracja potwierdza, ze zgodnie z wynikami badan wyzej wymieniony produkt
spetnia wymagania:

DIN 18182-1: Akcesoria do obrdbki plyt gipsowo-kartonowych - Czes$¢ 1: Profile z blachy stalowej;
2015-11

ucenta podpisat:
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